
Октябрь 2023 года  
ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ 

На лом черных металлов  UAB Metbela 

 

Вид 

 

Состав, описание, засоренность  

лома и отходов черных металлов 
Максимальные 

Габариты, толщина 

(мм), масса, 

засоренность 

 

3А 

 

 

Углеродистые стальные лом и отходы: 

1. Основу вида составляют кусковые резанные лом и 

отходы с толщиной металла от 3 мм и более, в т.ч. 

габаритные рамы грузовых а/машин, платформ, 

прицепов, швеллера, уголки, двутавры, листовое 

железо, трубы с диаметром до 200мм и т.п. 

2. Допускается наличие до 20% по весу партии лома 

вида 12А в габарите с толщиной металла от 1 до 3 

мм (в т.ч. выштамповка, полосовые отходы, 

проволока, кузовное железо,  оцинкованная, 

эмалированная, луженая, хромированная и 

покрытая др.гальваническими соединениями 

жесть в габаритных размерах. Лом должен быть 

очищен от неметаллических примесей!!!. 

3. Допускается наличие до 10% по весу партии лома 

вида 17А в габарите (колотые чугунные батареи, 

сантехнические трубы, разобранные задвижки, 

корпуса редукторов, электродвигателей, головки и 

разобранные блоки автомобильных двигателей и 

т.д.) 

4. Выштамповка и высечка «новая» или с налетом 

ржавчины от 1 мм и более в габаритных размерах, 

болты, гайки, шурупы, гвозди, шпильки, шайбы и 

т. д. Минимальный вес куска не регламентируется. 

5. Легированный лом в габарите, в т.ч.: подшипники, 

стрелочные переводы, зубья ковшей экскаваторов, 

плиты крупорушек, траки и т.д. (идентичные 

3Б2,3). 

6. Не разрезанные диски автомобильных колес 

диаметром до 600 мм. 

7. Прямолинейная арматура длиной до 1000 мм. 

8. Стальные троса, канаты до 1,5 м. 

9. Стальной лом после переработки на пресс-

ножницах  
 

Не допускается: 

1. Трубы с диаметром более 200мм (при диаметре 

более 200мм трубы должны быть разрезаны по 

образующей или сплющены). 

2. Спутанная арматура  и проволока (в «пучках»). 

3. Наличие лома и отходов цветных металлов. 

4. Лом смешанный со стружкой 

5. Лом просыпанный землей, шлаком, скрабом. 

6. Наличие взрывоопасных предметов бытового 

назначения : 

- баллоны с неизвестным содержимым ( 

кислородные, пропановые, ацетиленовые и т. д.)  

- огнетушители всех марок 

- агрегаты и узлы машин в сборе, содержащие 

взрывоопасные горючие и 

легковоспламеняющиеся вещества 

- неразделанные 200л бочки и любые др. 

неразделанные емкости с обьемом более 100л 

 

 

1.Размеры 

1500*500*500мм, 

Максимальный вес 

куска не более 0,5 тн 

Минимальный вес 

куска не 

регламентируется 

  

2.Засоренность 

безвредными 

примесями  не должна 

превышать 3 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Наличие взрывоопасных предметов военного 

назначения, вт.числе и обезвреженных  

8. Чугунные противовесы от автомобильной и 

строительной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0A(Bonus) 

 

Углеродистые стальные лом и отходы: 

1. Конструкционный лом (швеллеры, уголки, 

двутавры и т.п.), листовой лом, лом с кривизной 

(элементы труб, емкостей,), габаритные рамы ж/д 

вагонов, ж/д тележек. 

Не допускается: 

       1. Наличие лома, не описанного выше. 

2. Наличие лома и отходов цветных металлов. 

3. Лом, смешанный со стружкой 

4. Лом, просыпанный землей, шлаком, скрабом 

 

1.Размеры строго 

1500*500*500мм, 

толщина от 6 мм и 

более, 

вес куска не более  

0,5 тн и не менее 5 кг. 

2.Засоренность 

безвредными 

примесями  не должна 

превышать 2% 

 

 

3А7 

Углеродистые стальные лом и отходы: 

Кусковые резанные лом и отходы, в т.ч.: 

1. ж/д диски (колеса), отдельно выпрессованные  

или обрезанные от осей, без подшипников и 

буксов 

2.  оси ж/д , отдельно выпрессованные или 

обрезанные от дисков (колес), без подшипников и 

буксов 

3. ж/д рельсы  любых типов и видов. 

4. ж/д накладки, подкладки   

Не допускается:. 

1. Болты, костыли, гайки 

2. узлы тележки вагонов: боковая рама, 

надрессорная балка, пружины, фрикционные 

клинья, буксовый узел 

3. сцепки жд вагонов 

 

1. Размеры строго 

1500*500*500мм, 

 вес куска не более  

0,5 тн и не менее 1 кг 

 

2.Засоренность 

безвредными 

примесями  не должна 

превышать  1 % 

 

 

SHR(Шредер) 

 

Дробленый и резаный стальной лом и отходы, 

переработанный на шредерной установке. 

1. Кровля, легковесный промышленный, бытовой 

1. Размеры – в 

соответствии с ТТХ 

шредерной установки. 



лом. 

Не допускается: 

1. Наличие цветного лома и отходов. 

2. Наличие неметаллических примесей.  

2.Засоренность базовая – 

2%. 

 

17А 

Углеродистые чугунные лом и отходы: 

1. Куски машинных чугунных отливок. 

2. Куски чугунных изложниц и поддонов. 

3. Допускается наличие трудноотделимой стали до 5%. 

Не допускается: 

1. Стальной лом и отходы, в т.ч. в кусках габаритного 

чугуна. 

2. Узлы, механизмы, агрегаты в сборе 

 3.Наличие лома и отходов цветных металлов. 

 

 

1.Размеры  

1500*500*500 мм 

 

 

2.Засоренность 

безвредными 

примесями  не должна 

превышать 5% 

 

Негабаритные  лом  и  отходы 

 

 

5А 

 

Углеродистые  лом и отходы для переработки газовой 

резкой или на пресс-ножницах в 3А : 

1. Основу вида составляют резанные в транспортный 

размер лом и отходы металлов от 6 мм и выше , в т.ч. 

рамы грузовых машин, прицепов, платформ,, фермы, 

пресс-формы, стальные, не разделанные станки, 

швеллера, уголки, двутавры, листовое железо, трубы с 

диаметром более 200мм. 

2. Сосуды всех типов и размеров (баллоны, бочки и 

т.п.) должны быть очищены от содержимого и доступны 

для осмотра внутренней поверхности; горловины 

баллонов должны быть открыты, а на их корпусе 

должно быть прорезано второе отверстие(либо 

разрезаны пополам). 

3. Выштамповка и высечка «новая» или с налетом 

ржавчины  

4. Арматура прямолинейная более 1000 мм 

Не допускаются: 

 

1. Наличие спутанной арматуры. 

1. Лом смешанный со стружкой 

2. Лом просыпанный землей, шлаком, скрабом. 

3. Наличие чугунного лома  

4. Наличие взрывоопасных предметов бытового 

назначения : 

5. - баллоны с неизвестным содержимым ( 

кислородные, пропановые, ацетиленовые и т.д.) 

6. - огнетушители всех марок 

7. - агрегаты и узлы машин в сборе, содержащие 

взрывоопасные горючие и легковоспламеняющиеся 

вещества 

8. Наличие взрывоопасных предметов военного 

назначения, в том числе обезвреженные. 

Примечание: 

- спутанная  арматура и проволока (в «пучках») 

принимаются по согласованию 

 

 

 

 

 

1.Толщина от 6 мм и 

выше. 

 

2.Засоренность 

безвредными 

примесями не должна 

превышать 5% 

 

12А 

Углеродистые стальные лом и отходы для переработке на 

шредерной установке или пресс-ножницах: 

1. Выштамповка, высечка, стальные, полосовые 

отходы. 

 

1.Толщина менее 6 мм, 

длина до 5 метров 

 



2. Легковесный промышленный и бытовой лом и 

отходы, в т.ч. кузова автомобилей без колес, без 

остатков внутренней отделки, остекления, 

проволока, изделия из нее. 

3. Допускается присутствие оцинкованного и 

луженого лома. 

Не допускаются: 

1. Не допускаются в партии лома отдельные куски и 

конструкции толщиной более 6 мм состоящие из: 

уголока, швеллера, двутавра, стальных прутков 

(«круг»/ «квадрат»/«шестигранник»), трубы, и их 

частей. 

Разъеденный кислотами, проржавленный, горелый 

металл 

2. Троса и стальные канаты 

3. Спутанная проволока и арматура. 

4. Чугунный лом и отходы 

5. Наличие лома и отходов цветных металлов. 
 

6. Наличие взрывоопасных предметов военного и 

бытового назначения 1 и 2 категории. 

 

2.Засоренность 

безвредными 

примесями до 5% 

 

 

4НН 

Под данной позицией принимается лом, который 

возможно переработать, однако его переработка связана с 

высокой трудоемкостью 

1. Негабаритные лом и отходы, нерассортированные 

по классам и видам, при наличии легковесного 

лома, канатов, проволоки, стружки в том числе 

заключенных в механизмы 

2. Агрегаты и механизмы в сборе 

Не допускаются: 

1. Доменный присад, шлак, окалина, земля, песок 

2. Лом и отходы с неотделимыми кусками бетона 

(после утилизации ЖБИ) 

 

 

1.При приемке 

необходима оценка 

приемщика на предмет 

возможности 

переработки, в случае 

невозможности 

переработки лом 

приемка лома 

запрещена. 

 

2.Засоренность 

безвредными и 

вредными примесями  

до 10%, лом 

принимается только по 

согласованию 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Не допускаются поставки лома военного происхождения. 

2. Лом черных металлов должен быть четко разделен по видам в транспорте. 

3. Металл должен сдаваться в состоянии, безопасном для перевозки, переработки, переплавки, должен 

быть обезврежен от огневзрывоопасных и радиоактивных материалов. 

4. Сосуды всех типов и размеров и все полые предметы должны быть очищены от содержимого (а в 

зимнее время – от льда и снега) и доступны для осмотра внутренней поверхности, днища бочек и 

других емкостей должны быть вскрыты. Не принимается лом, не очищенный от неметаллических 

примесей, таких как: бетон, строительные растворы, гудрон, битум и т.п.  

5. Сосуды из-под жидкостей или газов принимаются только после промывки водой. 

6. К закрытым сосудам относятся: не вскрытые бочки, воздушные ресиверы, баллоны, огнетушители, 

карданные валы, закрытые подшипниковые узлы, амортизаторы и т.п. 

7. Грязь, землю и прочие неметаллические примеси после выгрузки транспортных средств не допускается 

помещать на основной склад. 

8. Засоренность лома и отходов черных металлов безвредными и вредными примесями. 

8.1  Безвредными примесями называются примеси, наличие которых в ограниченном количестве не влияет 

отрицательно на качество выплавляемого металла .К ним относятся: влага, дерево, песок, ветошь и другие 

аналогичные примеси, т.е. это естественная засоренность на поверхности металлолома(наличие налета 

ржавчины допускается). 

8.2. К вредным примесям относятся :шлак, окалина, бетон, кирпичи, битум, краска, различные  масла и 

смазка, резина, пластик, земля, а также цветные металлы и их сплавы ( например электромоторы ,стружка 

цветных металлов) 



8.3.Показатели качества лома и отходов черных металлов по их составу , габаритам и массе, засоренности 

безвредными примесями должны соответствовать требованиям настоящих ТУ. Наличие вредных примесей 

в ломе и отходах черных металлов не допускается.  

8.4. В случае незначительного превышения засора безвредными примесями на 1-2% от указанного в 

настоящих ТУ, приемщик  имеет право устанавливать повышенный процент засора . 

8.5. В случае незначительного наличия в ломе и отходах черных металлов вредных примесей, приемщик 

имеет право дополнительно к применяемому засору  произвести снятие с веса металлолома на «мусор». В 

данном случае вес вредных примесей в металлоломе определяется визуально. 

8.6.В случае поставки лома и отходов черных металлов не соответствующих по показателям качества 

требованиям настоящих ТУ, а именно: по их составу, габаритам и массе, засоренности, данный металлолом 

может быть не принят и возвращен ломосдатчику. 

8.7. Засоренность(процент засора)  при приемке лома черных металлов на площадке выгрузки в порту 

Клайпеда утверждается директором и прописывается в прайс-листах(спецификациях).  

9. При поступлении в одном транспортном средстве смешанного лома без четкого разделения по видам вся 

партия металлолома принимается по низшему виду. Не допускается производить рассортировку для 

исключения непроизводственных затрат.  

10.  Запрещается приемка м/лома в виде закрытых сосудов небытового назначения (снарядов, мин, 

боеголовок, авиабомб, гранат, артиллерийских гильз, в том числе обезвреженных). 

11. Запрещается приемка м/лома в виде закрытых сосудов бытового назначения «категории 1» 

(огнетушители, баллоны с неизвестным содержимым, литиевые аккумуляторы, алюминиевая пудра). 

12. Запрещается приемка м/лома в виде закрытых сосудов бытового назначения «категории 2» 

(амортизаторы, гидроцилиндры). 

13. Запрещается приемка радиоактивного м/лома; 

14.  Запрещается приемка товара, не соответствующего данным Техническим условиям. 

15. Настоящие условия регламентируют порядок принятия металлолома от юридических лиц. 

 

 


